
FL-F - Høyttalerkabel
Uskjermet, høyfleksibel høyttalerkabel
(YFAZ)
2x(1.5-10)mm²

Bruksområde
Tilkoblingskabel for høyttalere der kravene til overføring er høye, godt egnet for bruk i kino, teater etc.
Kabelen er meget fleksibel og gir en pen installasjon og lang levetid.

Konstruksjon

Leder  Mangetrådet Blank Cu kl.6

Isolasjon  PVC Transparent

Tekniske data

Driftstemperatur  -30 - +70 [°C]

Temperatur bevegelig  -10 - +70 [°C]

Driftsspenning  75 [V]

Testspenning  1000 [V]

Isolasjonsmotstand  20 [MΩ x km]

Normer

Flammehemmet  IEC 60332-1 VDE 0482-332-1

 

 Tilsvarende produkt: "Monsterkabel"

Leder (mm²) Ytterdiam. (mm) Vekt (kg/km) El-nr.

2 x 1.5 2,5 x 5,8 42 1032416

2 x 2.5 3,6 x 7,4 60 1032417

2 x 4.0 4,5 x 9,7 120 1032418

2 x 6.0 6,1 x 12,5 141 1032419

2 x 10.0 7 x 15 252 1032420
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