
Konstruksjon

Leder  Mangetrådet  blank Cu  kl.5

Isolasjon  DIX-3 (PEX)

Fargekode

 

HD 308
5-leder - blå, brun, sort, grå, g/g

Hjelpeledere 2 x 1.5 mm² - sort nr. mrk. (tvunnet)

Ytterkappe  halogenfritt og flammehemmende materiale  UV-bestandig

Tekniske data

Driftstemperatur normalt  -30 – +90 [°C]

Temperatur v/installasjon  0 – +50 [°C]

Kortslutningstemperatur  250 [°C]

Driftsspenning  0,6/1  [kV]

Testspenning  3.5  [kV]

Min. bøyeradius  4 [x ytre diam]

IFXP MR Flex® Hybrid

SAFELINE
HFFH Installasjonskabel
Ekstra signalpar 2x1,5mm²
Godkjent for innendørs og utendørs bruk
UV-bestandig 
0,6/1kV

Bruksområde

IFXP MR Flex® Hybrid er en spesiell utgave av IFXP MR Flex® med et tillegg av signalpar (2x1.5mm²) for varsling når
overspenningsvernet utløses. Dette tilfredsstiller ny forskrift i NEK400:2022. Ved varsling kontakter kunden installatør som bytter
overspenningspatroner. Kan også brukes i andre innen- og utendørsinstallasjoner der signalpar er nødvendig og spenningsfall er
uønsket. Godkjente installasjonsmetoder: A2, B2, C, D1, D2 og E, kan støpes inn eller legges rett i grøft. For å unngå overbelastning
på kabel er det viktig å tilpasse kabeltverrsnittet etter NEK 400:2022 i henhold til forleggingsmåte. Det er installatørens ansvar å
ivareta dette. NEK Kabel AS anbefaler at varig driftsbelastning ikke overstiger 80% av kabelens strømføringsevne. Kabelen er listet i
databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger. Dette er en halogenfri og flammehemmet utgave av
TFXP MR Flex® Hybrid.
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Normer

Halogenfri, max korrosive og giftige gasser  IEC 60754-1 &  IEC 60754- 2

Flammehemmet enkeltkabel  IEC 60332-1-2

  

Leder [mm²] Ytterdiam. [mm] Vekt [kg/km] El-nr.

4 G 10 + 2 x 1.5 18.3 ± 1 570 1029244

4 G 16 + 2 x 1.5 21.1 ± 1 800 1029246

4 G 25 + 2 x 1.5 24.5 ± 1 1110 1029247

5 G 10 + 2 x 1.5 20.6 ± 1 747 1029248

5 G 16 + 2 x 1.5 23 ± 1 1026 1029249

5 G 25 + 2 x 1.5 1047 1029254
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